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ENTRETIEN DES ENGINS LOCUST 
 
 

                      
 

 
�   MOTEUR THERMIQUE  

 
 

- Vidanger le moteur 
- Remplacer les filtres (huile, gasoil) 
- Remettre de l’huile 15w40 au bon niveau 
- Vérifier la tension et l’état des courroies (remplacer si nécessaire) 
- Remplacer filtre à air (ou le nettoyer) 
- Nettoyer le filtre dégrossisseur ou le remplacer 

 
�  HYDRAULIQUE  
 

- Vidanger le réservoir huile hydraulique  
- Remplacer le filtre à huile hydraulique 
- Remettre de l’huile HV 68 au niveau 
- Contrôler le serrage des flexibles 
- Contrôler l’état des flexibles 

 
 
�  REDUCTEURS DES ROUES 
 

 - Vidanger les blocs réducteurs gauche et droit 
 - Refaire le niveau des deux blocs réducteurs (huile 85w90, 90 ) 
- Remplacer les joints en cuivre des bouchons vidange et niveau 

 
�  GRAISSAGE 
    

- Faire le graissage complet de la machine 
 
�  CENTRALE CLIGNOTANTE ET VOYANTS   

 
- Contrôler les feux : clignotants, détresse, phare 
- Contrôler les voyants du tableau de bord 
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�  CONTRÔLER LES AVERTISSEURS SONORES 
 

- Bip de marche arrière 
- Klaxon 

 
�  CONTRÔLER LA TRANSLATION DE LA MACHINE  
  

- Effectuer une marche avant/marche arrière ; faire une rotation 
- Vérifier l’absence de bruit au niveau des réducteurs 

 
�  CONTRÔLE DU RADIATEUR/ AEROREFRIGERANT  

                                     
 
    
       - Vérification du niveau 

- Nettoyer le radiateur et faire niveau si nécessaire 
 
 

�   ARRÊT DE LA MACHINE  
 

- Vérifier les freins (parc et service) 
 
 
�   SECURITE 

 
- Vérifier toutes les sécurités de la machine 
- Siège conducteur 
- Fermeture cabine chauffeur  
- Fermeture coffre arrière (radiateur) 

 
 

�    CONTRÔLE DES ACCESSOIRES 
 

- Verifier les essuies-glace 
- Contrôler le niveau du réservoir à eau (lave glace) 
- Vérifier la climatisation 
- Contrôler les rétroviseurs (changer si nécessaire) 
- Contrôler la pression des pneus et leur état 
- Vérifier la fixation du siège du conducteur 

 
�   PHASE FINALE  

 
- Essayer la machine et s’assurer du bon fonctionnement général 


